
Desde hacía mucho tiempo, rondaba
en Gerdau AZA la idea de reportar su
Responsabilidad Social Empresarial. Final-
mente, el trabajo comenzó hace poco
menos de un año, recopilando los distintos
proyectos realizados en esta materia y
buscando asesoría para reportar de la
forma más transparente posible.

Se decidió redactar el informe bajo las
pautas de la Guía para Elaboración de
Memorias de Sustentabilidad del Global
Reporting Iniciative (GRI), unas de las más
exigentes del mundo.

Se definieron así, los parámetros con que
se reportarían los indicadores de desem-
peño ambiental, social y económico. Entre
ellos se entrega información como el
consumo de materias primas, de energía
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y el porcentaje de residuos reciclados.
También se reporta el número de empleos
creados durante 2004, las prestaciones
sociales a los colaboradores, el nivel de
sindicalización y las condiciones de
seguridad en la empresa, además del nivel
de satisfacción de los clientes y los resul-
tados económicos de la compañía.

Para entregar esta información a la opinión
pública, se organizó una ceremonia en la
Sociedad de Fomento Fabril, en la que su
Presidente, Bruno Philippi, fue el presen-
tador del documento, junto al Director
Social del Hogar de Cristo, Benito Baranda.

Philippi destacó la iniciativa de Gerdau AZA
e instó a otras empresas a seguir este
ejemplo. Dijo que “este reporte es una
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demostración de la seriedad y compromiso
con la sociedad y una muestra de trans-
parencia que fortalece la confianza del
país en una empresa como esta”.

Dijo que Gerdau AZA ha estructurado su
negocio con Responsabilidad Social
Empresarial, pues cumple con las más
exigentes normas medioambientales y, a
la vez, se preocupa de capacitar a sus
colaboradores y apoya el desarrollo de
sus proveedores.

Por su parte, Benito Baranda destacó el
informe de Gerdau AZA y señaló que
estaba desarrollado sobre tres pilares
fundamentales: integridad, reputación y
compromiso social. Dijo que este reporte es una forma de demostrar que la empresa

mantiene sus principios, y que sólo así se
puede asegurar el éxito a largo plazo.

Durante la ceremonia, se reconoció al
Padre Renato Poblete, por su extensa labor
en el Hogar de Cristo y se le entregó un
pasaje a Roma, para que una persona sin
recursos pueda asistir a la canonización
del Padre Hurtado.

Las personas interesadas en consultar el
Reporte de Sustentabilidad de Gerdau AZA,
pueden hacerlo en la página web
www.gerdauaza.clBruno Philippi, Presidente de Sofofa.

Benito Baranda, Director Social del Hogar de Cristo,
Hermann von Mühlenbrock, Gerente General de
Gerdau AZA y Padre Renato Poblete.

El 2 de agosto, se efectuó en el centro
de eventos CasaPiedra, el VI Encuentro
de la Mediana Empresa Industrial, en la
que participaron cerca de 1.000
empresarios.

Su versión 2005, incluyó una serie de
temas entre los que figuraron la visión
económica sobre cómo deben abordar
las empresas el desafío del crecimiento;
cómo se enfrenta la continuidad de las
empresas familiares; claves para negociar
exitosamente con la Banca; la importancia
de la actitud del emprendedor y su capaci-
dad de hacer equipos, entre otros temas.

En el marco de este encuentro, se efectuó
el II Salón del Proveedor Industrial, el que
congregó a una gran cantidad de empresas
de diferentes rubros, las que dieron a
conocer sus productos, tecnologías y
servicios.

Enapyme
Industrial

Abraham Ducasse, Presidente de Asimet.

PUNTO DE VISTA
Existe una inusitada incertidumbre

en los mercados internacionales del
acero, en donde todos los que hacen
pronósticos de cómo evolucionarán los
precios, están bastantes confusos. Las
noticias de grandes alzas en precios
que venían de la China, se contrarres-
taron con los anuncios por algunas
compañías de ese país, de ajustes a la
baja hacia el final del año. Mientras
tanto, en USA los fabricantes de pro-
ductos planos negocian precios al alza
para el último trimestre, lo que está
provocando un sentimiento que va en
la dirección opuesta al lejano oriente.
Y en Europa, el mercado permanece
en un verano calmo.

¿Y que está pasando? Lo primero en
notar es que en diferentes regiones, las
tendencias en los precios no sólo difie-
ren, si no que además, a niveles muy
diferentes… y todo a la vez.

Fundamentalmente, los precios del ace-
ro están a niveles históricamente altos
y la mayoría de los indicadores sugiere
que un primer ajuste en precios ya
ocurrió.  Las principales acerías inte-
gradas del mundo, ya empezaron a
mostrar menores rentabilidades, pro-
ducto de los mayores costos de sus
materias primas respecto del segundo
semestre 2004.
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Una completa exposición sobre las
ventajas del Saferock, el nuevo producto
lanzado por Gerdau AZA y la empresa
distribuidora de productos para la minería
Soprofint, se realizó a los profesionales
de la División El Teniente de Codelco
Chile.

Cabe destacar que Saferock se desarrolló,
justamente a petición de los ingenieros
de esta división de Codelco, que requerían
de un sistema que permitiera entornos
más seguros en sus túneles.

El encuentro se realizó en la sede de
Rancagua de la Asociación Nacional de
Supervisores del Cobre. Asistieron, el
superintendente de geomecánica de la
mina, Eduardo Rojas y Jorge Miranda,
gerente de minería de la empresa francesa
Soletanche Bachi.

Fue justamente Eduardo Rojas, quien
planteó la necesidad de desarrollar el
Saferock. Luego de escuchar las distintas
exposiciones y de presenciar un ensayo
del nuevo perno, Rojas señaló que esto
permitirá mejorar el diseño de soporte de
los túneles de El Teniente.

Esto es una contribución muy importante,

si se considera que El Teniente tiene exca-
vados más de 1.500 kilómetros de túneles.

En tanto, Jorge Medina, dijo que Saferock
entrega una mayor resistencia al túnel y,
por consiguiente, una mayor seguridad a
los mineros. Destacó, además, el desarrollo
conjunto del sistema entre una empresa
privada y la Universidad de La Serena,
que con sus estudios, avaló la calidad del
producto.

Saferock en El Teniente
¿Qué es la ética en el trabajo? ¿Es
sólo portarse bien? Sí, es portarse bien
y cumplir con el código de conducta
vigente en la empresa. Pero la ética es
un concepto mucho más amplio, no
se trata sólo de cumplir  algunas reglas.
Ética es nada más ni nada menos, que
el uso responsable de la libertad.

Gerdau AZA cuenta con un reglamen-
to, que regula el comportamiento de
sus colaboradores al interior de la
empresa. Se quiso ir más lejos y se
redactó un documento llamado
Directrices Éticas.

El documento, habla de cómo debe
ser el comportamiento de la empresa
para con sus colaboradores y viceversa.
A la vez, cuál debe ser la relación de
ambos con los clientes, accionistas,
proveedores, la competencia, la comu-
nidad y el medio ambiente.

Para profundizar en el tema, se contrató
a expertos que dictaron una charla de
lo que significa aplicar criterios éticos
en la vida cotidiana de una empresa.
Señalaron que es un tema que recién
está comenzando a tocarse en el país,
por lo que Gerdau AZA es un líder en
la materia.

Directrices Éticas

Nuestro Código de
Conducta

Un gran interés hubo entre los asistentes
a la feria Mercado Laborar 2005, por
entregar su currículo en Gerdau AZA. La
idea del encuentro era contactar a las
empresas con los profesionales jóvenes
que están buscando trabajo.

Durante 2 días se entrevistó a más de un
centenar de candidatos. No se trata de
contratar a todos, sino de tener acceso a
la información de los profesionales y
técnicos más capacitados y tenerlos en
perspectiva con miras a nuestros planes
de expansión.

Feria Laboral

Ejecutivos de Gerdau AZA y Soprofint mostraron las
ventajas técnicas de Saferock a quienes serán sus
principales usuarios.
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Un completo éxito fue el lanzamiento
del Manual de Armaduras de Gerdau AZA,
escrito por el constructor civil Carlos
Rondon. El evento se realizó en el audi-
torio de Sofofa y contó con la participación
de más de 400 personas, entre ingenieros,
constructores civiles, profesionales de la
construcción y alumnos universitarios de
carreras afines.

Este es un esfuerzo de Gerdau AZA para
entregar recomendaciones de cómo
fabricar, instalar y proteger las armaduras.
Así se ayuda a mejorar la calidad de las
construcciones, mediante el aporte de
antecedentes técnicos.

Los profesionales de la construcción

El Viaducto del Malleco fue en su época,
el puente ferroviario de acero más alto
del mundo. Es una de las mayores obras
de ingeniería metálica en Chile. Fue
declarado Monumento de la Ingeniería
Mundial, por la Sociedad Americana de
Ingeniería (EEUU) y actualmente, es

Viaducto del Malleco

Un anciano con salud de niño sano

Monumento Nacional.

Se construyó en el marco de un vasto
programa estatal de extensión de la red
ferroviaria y fue inaugurado por el
Presidente José Manuel Balmaceda, el 26
de octubre de 1890.

La obra aún impresiona por su magnitud.
Tiene 347,5 metros de largo y pesa 1.400
toneladas. Tiene 102 metros de altura y
es el puente más alto de Chile.

Hoy, 115 años después de su inaugura-
ción, sigue prestando servicios al país y
constituye uno de los mayores orgullos
para la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
EFE. Por ello, se decidió someterlo a un
merecido mantenimiento.

Una empresa australiana, experta en
puentes ferroviarios, analizó su resistencia
a fuertes vientos y sismos de gran
magnitud. Se concluyó que el veterano
goza de muy buena salud. Aún así, será
sometido a reparaciones.

Vicente Pardo, Gerente de Planificación
y Desarrollo de EFE, señaló que los trabajos
incluirán nueva pintura, tratamiento contra
la corrosión y cambio de barras, pernos
y remaches. Para ello se requerirán 440
toneladas de acero, con las que el Viaducto
del Malleco podrá extender su vida útil
en, al menos, otros 40 años.

interesados en consultar este manual y
que aún no lo posean pueden bajarlo de
la página web de Gerdau AZA,
www.gerdauaza.cl.

Lanzamiento

Manual de Armaduras
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CORROSIÓN DE LAS BARRAS DE REFUERZO PARA HORMIGÓN (Parte V)

VELOCIDADES DE CORROSIÓN MEDIDAS EN TERRENO
Los valores de corriente de corrosión Icorr que se miden en
estructuras reales, son del mismo orden de las que se obtienen
en ensayes de laboratorio, vale decir que raramente se miden
valores de Icorr superiores a 1 mA/cm2 que valores entre 0,1
y 1 mA/cm2  que son los más frecuentes en las estructuras
que se corroen activamente. Cuando el acero de las armaduras
está pasivo los valores que se registran son muy pequeños
(menores a 0,05-0,1 mA/cm2) y se han clasificado en los
rangos que se presentan en la tabla 25.

Además, la comparación de los valores de la Icorr con los
de resistividad eléctrica (r) ha permitido clasificar también
los valores de esta última y relacionarlos con el riesgo de

corrosión como lo indica la tabla 26, válidos tanto para
hormigones de cemento Pórtland normal como con adiciones.

El hecho que más se destaca en las medidas de la velocidad
de corrosión detectadas en terreno, radica en que este
parámetro es función de diversos factores climáticos, y por
lo tanto del medio ambiente que actúa sobre la estructura.
Cuando se realiza una única medida en terreno, puede
suceder que el hormigón esté seco y en consecuencia la
velocidad obtenida sea muy baja, lo que puede llevar a una
interpretación errónea sobre el estado de corrosión de la
estructura. Por tal motivo, a continuación se presenta una
metodología para obtener un valor representativo de la Icorr
que se pueda utilizar para la predicción de la evolución
futura del fenómeno.

Para ello existen dos alternativas, la primera es realizar medidas
periódicas o en momentos precisos a lo menos durante un
año y promediar estos valores, y la segunda es realizar una
medida única y complementaria con otras medidas en el
laboratorio, para obtener un valor promedio conservador.

a) Varias Medidas
Lo óptimo y recomendable es realizar a lo menos cuatro
mediciones durante un período de doce meses, teniendo
en cuenta las estaciones anuales y considerando los eventos
extremos siguientes para obtener un valor más representativo
de la velocidad de corrosión.
• Período seco con bajas temperaturas.
• Período de bajas temperaturas, después de lluvia continua

o intermitente durante dos o tres días.
• Período seco con altas temperaturas.
• Período de altas temperaturas, después de lluvia continua

o intermitente durante dos o tres días.

Medidas efectuadas durante estos períodos permitirán detectar
los valores máximos y mínimos y calcular los valores medios,
la desviación estándar S y el coeficiente de variación V (%)
de la velocidad de corrosión, a partir de la expresión siguiente:

n
Irep
corr =    S Icorr (t)

0 n ;  Donde:
                                           
Irep
corr = Velocidad representativa de corrosión

Tabla 25

Unidades de medida de la Velocidad
según el nivel de Corrosión

Velocidad de Corrosión Nivel de

mA/cm2 mm/año Corrosión

< 0,1 < 1,0 Despreciable

0,1 - 0,5 1,0 - 5,0 Bajo

0,5 - 1,0 5,0 - 10,0 Moderado

> 1,0 > 10,0 Alto

Tabla 26

Riesgos de Corrosión en función
de la Resistividad Eléctrica

Resistividad r Riesgo de

(kV * cm) Corrosión

> 100 - 200 * Despreciable - Hormigón muy seco

50 - 100 * Bajo

10 - 50 * Moderado a alto cuando el acero se corroe

< 10 * Muy alto

(No es el parámetro que controla

la velocidad de corrosión)
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• CYDET-DURAR: "Manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de hormigón armado", Segunda

Edición (1998).

Icorr (t) = Velocidad de corrosión medida en el tiempo t
n = Número de mediciones realizadas

b) Medidas Aisladas
Cuando la única posibilidad es la realización de medidas
aisladas, la incertidumbre de obtener un valor representativo
para la Icorr es mucho mayor. Para interpretar las medidas
de la forma más precisa posible, el método que se recomienda
está basado en la relación existente entre la Icorr y la
resistividad y en complementar los valores de la Icorr obtenidos
en terreno con los valores de resistividad medidos en testigos
extraídos de la propia estructura y acondicionados en el
laboratorio a distintas humedades.

En el gráfico  doble logarítmico 5.1 se muestra la relación
general teórica entre la Icorr y r siendo el procedimiento
propuesto el siguiente:
• Luego de efectuadas las mediciones de velocidad de

corrosión se deben extraer probetas de estas zonas medidas,
que bien protegidas y selladas se deben llevar al laboratorio
para medir la resistividad de ellas y comprobar su
equivalencia con las medidas realizadas en obra.

• Después se deben introducir en una cámara acondicionada

al 85% de humedad relativa (HR) para simular las
condiciones de un hormigón protegido de la lluvia o
saturlas de agua completamente bajo vacío, para la
equivalencia de hormigones expuestos a la lluvia. Cuando
el peso varía menos del 0,1% se mide en estos testigos su
resistividad mínima (rMIN).

• La etapa final consiste en situar los valores de la Icorr y
de r medidos en terreno en los puntos A del gráfico 5.2
y trazar la recta real paralela a la teórica. En seguida se
sitúan los valores de rMIN medidos en los testigos llevados
al laboratorio (punto B) para luego obtener los valores de
corriente de corrosión máxima (punto C), correspondientes
al hormigón saturado o acondicionado al 85% de HR.

Finalmente la velocidad de corrosión representativa se
obtiene promediando ambos grupos de valores, los
obtenidos en terreno con los obtenidos en el laboratorio,
conforme a la expresión siguiente.

Irep
corr = IIScorr  +  Imax

corr    ; Donde:
2

IIScorr =Velocidad de corrosión medida en terreno
Imax
corr =Velocidad de corrosión medida en laboratorio

Gráfico 5.1

Relación General Teórica entre Icorr y r
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CUMPLEAÑOS DE MTS
Muchas felicidades a MTS, cadena de
ferreterías que acaba de cumplir 11
años de vida, mostrando tasas anuales
de crecimiento cercanas al 20%, más
de 340 millones de dólares facturados
anualmente y más de 100 puntos de
venta a lo largo del país.

CONGRESO ANUAL DE ICHA
Cerca de un centenar de empresarios y
ejecutivos, relacionados a la industria del
acero, se dieron cita en las Termas de
Puyehue, para asistir al V Congreso Na-
cional del Acero, organizado por ICHA.

ENCUENTRO EN MARBELLA
El hermoso Resort de Marbella, fue el
escenario para la XVIII Convención del
Comité de Obras de Infraestructura
Pública del la Cámara Chilena de la
Construcción. El evento, que se realizó
entre el 7 y el 9 de julio, contó con el
auspicio de Gerdau AZA y a él asistieron
casi 200 socios.

Breves del acero

Está claro que la chatarra es el principal
insumo de Gerdau AZA, es la base para
nuestro acero y el reciclaje de ella es un
gran aporte a la limpieza del medio-
ambiente en Chile. Lamentablemente,
desde unos meses a la fecha, hemos estado
experimentando varios problemas en la
debida atención que debemos entregarle
a los proveedores de nuestra materia prima.

Los tiempos de espera para descargar la
chatarra han aumentado considerable-
mente, debido en gran parte a que, pro-
ducto de desperfectos puntuales en nuestro
proceso, ha disminuido nuestra capacidad
para procesar el material. A esto se suma
el aumento en la entrega y el gran stock
de chatarra que mantenemos.

Entendemos muy bien las molestias que
estamos causando a nuestros proveedores.

Una encuesta encargada por el diario
La Segunda, ubicó a Gerdau AZA como
una de las empresas más respetadas en
Chile por su preocupación por la comu-
nidad y el medio ambiente.

Todos los años para su aniversario, el

Gerdau AZA
entre las más respetadas

diario encarga a Adimark la realización
de este estudio para determinar cuáles
son las 15 empresas más respetadas en
Chile.

Son 100 empresarios y altos ejecutivos
encuestados, quienes evalúan y opinan
sobre temas como: responsabilidad social,
innovación tecnológica, asistencia social,
contribución al medio ambiente, impulso
al desarrollo del país, entre otras.

En esta oportunidad, Gerdau AZA, ocupó
el sexto lugar del ranking en la categoría
Preocupación por la Comunidad y el
Medio Ambiente. Esto, no es más que un
reflejo del esfuerzo sistemático que la
empresa ha venido realizando en los últi-
mos años, para posicionarse como un
referente del reciclaje en Chile y cómo
esta práctica ayuda a la sociedad, generan-
do además de trabajo y valor un ambiente
más limpio y sano.

¿Cómo mejorar la recepción de chatarra?

Estamos trabajando para minimizarlas a
corto plazo y eliminarlas definitivamente
en los próximos meses.

Pero mientras tanto, se están adoptando

medidas para dimensionar objetivamente
el problema y buscar, en conjunto con
nuestros proveedores soluciones, algunas
de las cuales informaremos oportuna-
mente.
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A provechando las vacaciones de invierno,
el Club Deportivo de Gerdau AZA, realizó
clínicas de levantamiento de pesas y judo,
que fueron dictadas por los dos deportistas
becados por la empresa, Camila Beltrán
y Erwin Guzmán.

A la actividad asistieron cerca de 30 niños,
hijos de colaboradores de Gerdau AZA, más
un grupo de menores de la población
Camino a Coquimbo. Muchos se motivaron
y participaron activamente, levantando pesas
e incluso se atrevieron a practicar un poco
de judo.

Un siglo de progreso

Acero Hochschild
La empresa Mauricio Hochschild S.A.I.C.
nació en Coquimbo en 1911, comerciali-
zando y exportando minerales. Al poco
tiempo expandió sus actividades a la
explotación y después incorporó negocios
como la comercialización de acero,
maquinarias y repuestos para la minería,
pesca e industria en general.

Hoy, su gerente general es José Manuel
Sanhueza, quien encabeza una nueva
etapa de expansión y consolidación. La
empresa está dedicada a la comerciali-
zación de acero y cuenta con sucursales

en Santiago, Viña del Mar, Talcahuano,
Temuco y Puerto Montt. Recientemente
abrió una nueva en Antofagasta, con la
que busca reforzar su atención en el norte
del país.

Según Sanhueza, el nuevo siglo ha sido
de expansión. Así, el 2001 se crea Steel
Service S.A., dedicada al corte y doblado
de acero para hormigón, la fabricación
de vigas soldadas y de estructuras
metálicas en general, “para dar valor
agregado al acero”, explicó el ejecutivo.

Señaló además, que durante el 2004, la
empresa lanzó una nueva imagen
corporativa, con un nuevo logo y un slogan
atractivo “100 años construyendo
progreso”.

Forjando Deportistas

Durante el primer semestre del año,
la producción mundial de acero
totalizó 546 millones de toneladas, un
aumento del 7,6% respecto de igual
período de 2004, cuando alcanzó a
508 millones de toneladas. Esto, según
el reporte de los 61 países miembros
del Instituto Internacional del Fierro y
del Acero, con sede en Bruselas.

Sólo China produjo, en la primera
mitad de este año, 165 millones de
toneladas, registrando un notable
incremento del 28,3% con respecto
al primer semestre del año pasado.

La influencia del gigante de oriente es
tan alta, que si se lo excluye de la
medición, el aumento en la produc-
ción mundial de acero durante el
primer semestre de este año, llega a
sólo un 0,6% en comparación a igual
período del 2004.

Se incrementa
Producción
Mundial de Acero

Sólo como demostración, Camila levantó sin
dificultad 75 kilos.

José Manuel Sanhueza junto a un grupo de
colaboradores de Acero Hochschild.

El judo entusiasmó a muchos de los asistentes.


