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Gerdau AZA es la primera siderœrgica en 
Chile en cumplir con la norma Nch.2004 
oficio 2006, que exige certificar que todo 
el acero que se comercializa en Chile, 
incluido el importado, est‡ libre de 
elementos contaminantes.

El Centro de Estudios de Medici—n y 
Certificaci—n de Calidad, CESMEC, en 
conformidad con el modelo ISO Casco 
5, audit— el proceso productivo de 
Gerdau AZA y certific— que su acero es 
fabricado bajo un sistema de control de 
calidad que permite asegurar el cumpli-
miento de requisitos establecidos en 
procedimientos de calidad internacionales, 
por lo que est‡ libre de contaminantes como: 
radioactividad, grasas, aceites y pinturas. 

La presencia de alguno de ellos, puede 
afectar al medio ambiente y la efectividad

del producto. Por ejemplo, aceites, grasas 
y pinturas pueden afectar la adherencia del 
acero al hormig—n. 

La jefa de la Divisi—n Certificaci—n de 
Cesmec, Cecilia Sim—n, detall— que el 
per’odo previo de investigaci—n tuvo una 
duraci—n de aproximadamente un a–o, 
tiempo durante el cual se determin— que el 
acero elaborado por Gerdau AZA est‡  
limpio y libre de contaminaci—n, de acuerdo 
con el procedimiento de control de producto 
PCE-001/2007.

Segœn explic—, esta certificaci—n "permite 
la comercializaci—n de productos con el 
respaldo de un organismo independiente y 
reconocido oficialmente, que avala que han 
sido fabricados bajo un sistema de control 
de calidad que asegura el cumplimiento 
con una especificaci—n tŽcnica".

Todo el proceso de producci—n de        
Gerdau AZA, desde el ingreso de la chatarra, 
materia prima en la fabricaci—n de acero 
reciclado, hasta la salida del producto final 
con destino al cliente, es monitoreado 
permanentemente en busca de rastros de 
cualquier tipo de elemento contaminante.

El certificado est‡ vigente desde el 1 de enero 
de 2008 y se otorga por tres a–os. ƒste, 
adem‡s, obliga a Gerdau AZA a someterse 
a revisiones peri—dicas de sus sistemas de 
control y detecci—n de elementos 
contaminantes.

Todos los productos de Gerdau AZA van 
acompa–ados de una tarjeta de identificaci—n, 
que adem‡s de entregar las caracter’sticas 
principales del acero y la correcta forma de 
utilizarlo, incluir‡ el sello que indica que la 
barra est‡ libre de contaminantes.




